

















ANVISNINGER til Bygningsbevaring
MALING MED TRATJARE OG TRAT)AREFARVE

Tratjerefarve har en betydelig lengere holdbarhed, for genbehandling er ngdvendig, end ren
tretjere eller fortyndet tretjeere. Hvor ren eller fortyndet tretjere i de forste 5 ar skal
genbehandles hvert ar med ca. 3 lag traetjere, hvorefter intervallet bliver 5 ar og derefter 10
ar, kraever tretjerefarve kun én behandling (pa ru tre — pa hgvlet tre 3 behandlinger),
hvorefter genbehandlingsintervallet er 10-15 ar.

Eksempler pa anvendelse: Opstolpet bindingsvark, braeddebeklaedninger, braeddegavle,
sternbradder, vandbradder, spantage, porte, samt bjalkehuse.

Nyopstroget, sort tratjzrefarve /Eldre, sort tretjerefarve

Farven kan ogsd veare red, brun, gul eller gran.

Sort traetjerefarve kan ogsa anvendes til 'tjzring’ af murede og pudsede sokler pa murede
huse eller kampestenssokler pa bindingsvarkshuse, hvor denne af arkitektoniske grunde
gnskes sort. Her har der i over hundrede ar fejlagtigt varet anvendt stenkulstjzre eller
sokkelasfalt, der bade er for tet og for hard. Tratjzrefarve er diffusionsaben og samtidigt
vandafvisende og derfor langt mere velegnet til 'tjeering’ af murede og pudsede sokler.

"Tjeering’ af kampestenssokkel
og fodrem med tretjaerefarve
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D. Tjeret vaerk

Tjeret vaerk er tynde hampefibre, impraegneret med tretjere.

Tjeret verk anvendes til 'stopning’ af fugen mellem vindueskarmene og murhullet ved
vinduer af tre i ®ldre huse - suppleret med en mertelfuge udvendigt og indvendigt (se
tegning). | modsztning til gummifugemasser samt stopning med rockwool eller glasuld er det
tjeerede vark vandskyende, diffusionsabent og svagt ventilleret, saledes at al fugt pa dette
kritiske sted, bortventileres. Denne gennemtankte detalje er uhyre vigtig for den tekniske
bevaring af traevinduerne i fredede og bevaringsvaerdige bygninger. (se bogen 'Huse med sjzl’
side 278)
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MORTELFUGE ved trevinduer udfert med
stopning med tjeret verk.

E. Tjerekit

Tjeerekit bestar af tratjere iblandet kridt. Derved fas en lysebrun fugemasse, der dels er
uhyre klaebrig — selv pa en vad bund - dels er blad i adskillige ar, dels er den vandafvisende
men samtidigt diffusionsaben. Tjerekit er derfor det mest velegnede materiale til udsatning
af kritiske revner, vindridser og sprakker i bindingsvark, bjelkehuse, breeddebekladninger,
sagar pa vinduer og dore.

Center for Bygningsbevaring har udarbejdet en rekke detaljerede ARBEJDSBESKRIVELSER
der nzermere beskriver, hvordan man konkret fremstiller, anvender og vurderer tretjere og
tretjerefarve:

o NYBEHANDLING AF TRA MED TRATJARE
o NYBEHANDLING AF TRA MED TRAT|AREFARVE

Disse kan kebes i Center for Bygningsbevaring, de kan erhverves i forbindelse med
Centerets kurser eller de kan udleveres i forbindelse med Centerets Bygningssyn, der
omhandler tratjerede overflader.
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BYGNINGS
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Brug af Center for Bygningsbevarings anvisningsblade

Brug af Center for Bygningsbevarings anvisningsblade

Center for Bygningsbevarings anvisninger er fortrinsvist rettet mod private husejere, men ma gerne benyttes,
citeres fra og "klippes i” af tegnestuer, handvarksfirmaer eller andre til professionelle fag- eller
arbejdsheskrivelser til restaurerings- eller andre byggearbejder. Det er ikke tilladt at bringe uddrag fra,
Klippe i eller viderebearbejde/rette i Center for Bygningsbevarings anvisninger i trykte publikationer, pa
internettet eller anden offentlig formidling uden skriftlig tilladelse fra Center for Bygningsbevaring.

Center for Bygningsbevarings arbejdsbeskrivelser.

Center for Bygningshevarings anvisninger kan suppleres med detaljerede arbejdsbeskrivelser, der er en
punktopstillet udfarelsesvejledning, inklusiv materialespecifikationer og udfaldskriterier.
Arbejdsbeskrivelser udarbejdes af Center for Bygningsbevaring efter aftale.

Telefonradgivning
Center for Bygningsbevaring kan kontaktes fredage fra kl. 10-14 for radgivning om bygningsbevaring.

Forbehold

Der gores opmarksom pa, at brug af Center for Bygningsbevarings anvisningshlade altid vil bero pa en
konkret vurdering pa stedet i hvert enkelt tilfelde. Centeret kan derfor ikke patage sig noget ansvar for
anvendelsen af beskrivelser, anvisninger m.m. i de tilfeelde, hvor Centeret ikke selv har et aftalt ansvar for
denne bedemmelse.

Bygningssyn og radgivning

Center for Bygningsbevaring i Raadvad har etableret en landsdaekkende radgivning, der kan patage sig at
udfgre en uvildig bygningsundersggelse. Specialuddannede fagfolk gennemgar huset eller dele af det og
udfeerdiger en rapport over bygningens tilstand, dets serlige problemer og de anbefalede indgreb, listet op i
en prioriteret plan og, vedlagt anvisninger pa selve udfarelsen. Et bygningssyn kan suppleres med en
gennemgang af bygningens energiforhold og anvisninger pa hvordan bygningen kan energiforbedres under
hensyntagen til bygningens bevaringsvaerdier.

Egentlige renoveringsarbejder udferes af handveerkere efter husejerens eget valg.

Koordinering
Center for Bygningsbevarings anvisninger opdateres og nyredigeres lgbende og de har erstattet alle tidligere
informationsmaterialer fra Raadvad-Centeret om praktisk bygningsbevaring.

Center for Bygningsbevarings anvisninger og hafter pa www.bygningsbevaring.dk er koordineret med
Kulturarvsstyrelsens 'Information om Bygningsbevaring” www.kulturarv.dk og Velfeerdsministeriets
'Bevaringsveerdige bygninger — sikring af bevaringsveerdier” www.social.dk

Center for Bygningsbevaring, RAADVAD 40, 2800 Lyngby, TIf. +45 45 96 99 90
www.bygningsbevaring.dk





