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Gamle vinduers holdbarhed og tekniske kvaliteter  

Vi har tusindvis af gamle, originale vinduer af træ i Danmark, der har holdt i 150-200 år, og 

som rigtigt vedligeholdt kan holde i mindst lige så lang tid mere. På disse kan man studere de 

forholdsvis få og meget enkle kvalitetskrav og håndværksmæssige krav, der afgør om et 

vindue vil holde i 250 eller 25 år. Det handler om at:  

 

o benytte 100% selvimprægneret kernetræ (ikke nøjes med 60%) 

o udføre selve rammerne af spejlskåret træ, der ligesom kernetræet er vandafvisende 

o udføre rammerne af forholdsvis spinkle dimensioner, uden indbyggede vandlommer 

o male vinduerne med linoliemaling  
o vedligeholde dem med linolie og linoliemaling. 
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Nye termovinduers holdbarhed og tekniske egenskaber  

En hurtig analyse viser, at de få punkter, der er afgørende for, om et vindue holder 25 eller 

250 år, hverken særligt dyre, besværlige, håndværksmæssigt krævende eller umulige at 

opfylde i dag. Slet ikke set i forhold til levetiden. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at nye 

DVC-certificerede termovinduer slet ikke opfylder et eneste af disse fem punkter. 

 

Det kan også bevises 1:1, gennem de beviseligt lange levetider, at der ingen som helst grund 

er til at fremstille nye vinduer i et andet materiale end spejlskåret kernetræ. Og diskussionen 

om plast eller aluminium er bedre egnet til vinduer end spejlskåret kernetræ, må herefter 

bero på, om det kan bevises at disse, ligesom med gamle originale trævinduer, kan holde i 

mindst 250 år.  

 

Ingen kender desværre de nye termovinduers levetider. Men vi ved at selve termoruderne i 

gennemsnit holder i 17-20 år, så på dette tidspunkt skal man under alle omstændigheder 

foretage så store indgreb i termovinduet, at det i praksis ofte skiftes ud. Efter denne periode 
er diverse gummilister erfaringsmæssigt tilmed så revnede og nedbrudte, at de kræver 

udskiftning. Dertil kommer at de falske, pålimede sprosser, hvis man har været så uklog at 

vælge disse, også er faldet af for længst. 

En analyse og sam-

menligning mellem et 

ældre, traditionelt 

udført vindue og et 

moderne termovindue 

af træ. Ingen af de 

fem faktorer, der 

afgør om et vindue 

holder i 20 eller 200 

år, er til stede ved det 

nye termovindue. 

Derfor er der i høj 

grad behov for at man 

i dag kan fremstille 

helt nye vinduer i 

samme kvalitet og 

samme udformning 

som for 200 år siden 

�² hvilket sagtens kan 

lade sig gøre, og 

derfor nu er gjort med 

Raadvad-Vinduet. 
 


